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 پی و دیوار: های سنتی با مصالح بنایی اجرای ساختمان آموزش

 1حسين زمرشيدی

 

 چكيده
روستایی که ناشی از عدم استفاده از مصالح مرغوب، عدم آگاهی از اصول اجرایی و  به ویژهشيوه های غلط اجرای ساختمان های سنتی و 

جانی فراوانی شده  به ویژهچندان مهيب اما با خسارت های مالی و وانح از زلزله های نه بب ایجاد فجيح ترین سجزئيات فنی است، س

 است.

در  و هم، بناها افزایش چشم گيری پيدا می کند عمر مفيد این هم زیرا ،ضروری استکاملا  امری ساختمان سنتی آموزش اجرای فنی

  د.شومقابل زلزله مقاوم می 

شيوه های ساخت بناهای آجری که به آن وزش ساخت این بناها در روستاهای کشور و بومی و آم بنایی و در این مقاله با رویکرد به مصالح

یی خاص در اجرای قير اندود با شيوه اجرا : مقاوم سازی زمين زیر پی، پی سازی های اصولی، کرسی سازی واست که شامل شده پرداخته

 به وسيله یا اتصالات آجری، همراه با مهار سازی اسکلت بنا دیوار سازی ها باز و همچنين  مقاوم می باشند مقابل تحرکات زمين لرزه

يات پوشش نعل درگاه سازی با جزی نظير: موردهاییدر مقاله بعدی که ادامه این پژوهش می باشد،  .ذکر شده است یپشتواره ها در نما

اميد است با  ازه ذکر خواهد شد.در س و پوشش سقف به طور هم زمانقی های عمودی و اف کلافبندی فنی و اتصال با سفت کاری.

چارچوب های ( در هستند)که سرمایه ملی کشور نيز  آجری سنتی های که در این بحث آمده است، ساختمان هایی رهنمودها و آموزش

 مبانی ذکر شده ساخته شوند.

 

 آموزش مصالح بومی، زلزله، پی سازی، ساختمان های سنتی، :كليد واژه ها

 مقدمه  -1

درصد از  56مار وزارت مسكن و شهرسازی حدود بنا به آ

روستایی  به ویژهساختمانهای كشور را بناهای سنتی و 

چوب و  –سنگ  –آجر  –خشت »ساخته از مصالحی چون 

 .[1] دهندمیتشكيل ...« 

ی های غلط اجرایمصالح مرغوب و شيوهعدم استفاده از 

را  هااز زلزله ناشی ترین سوانحفجيع تاسبب شده است 

شاهد باشيم؛ همچون زلزله بوئين زهرای قزوین در سال 

هـ.ش( در جنوب  1436هـ.ش(، زلزله سال ) 1431)

هـ.ش(  1451، زلزله سال )«خراسان جنوبی»خراسان 

 1431زلزله بسيار دلخراش سال ) به ویژهرودبار و زنجان  و 

 ساختمان های  در   زیاد  بسيار تلفات  با « بم»هـ.ش( در 

 

 

ی و سنتی، با مقایسه این بناها با بناهای سنتی ستایرو

شود كه شدت خيزی چون ژاپن ملاحظه میكشورهای زلزله

زلزله در مجمع الجزایر ژاپن در حدود هفت درجه یا بيشتر 

جانی بسيار  به ویژهبا خسارات مالی و « رشتر»در مقياس 

اندك و ناچيزی مواجه بوده و این در صورتی است كه 

تر از هفت ور ما پایينهای به وقوع پيوسته در كشزلزله

بوده اما در مقابل خسارات و تلفات بسيار  درجه رشتر

 .[2] استوحشتناكی را به همراه داشته 

از این جهت مشخص است كه بناهای سنتی یاد شده كشور 

ما در اثر عدم استفاده از مصالح مرغوب و عدم توجه به 

بوده كه بایستی  امناسبناصول اجرایی و جزئيات فنی 

و  اجرای آنها در شكل واقعی با دگرگونی اصولی از اجرا

عایق های رطوبتی،  به ویژهمقاوم سازی جهت ضد زلزله و »

همراه شده و بناهایی برای كشور ساختمان  .«حرارتی و . . 

تربيت  دانشگاه استادیار، گروه عمران، دانشكده فنی و مهندسی، -1

 تهران -شهيد رجایی دبير

دانش  3چهره ماندگار در عرصه معماری سنتی ایران و دارنده نشان درجه 
 )مجله فناوری و آموزش( 
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شود كه عمر مفيد قابل توجهی را داشته، خصوصاً در مقابل 

به طور ساختمانهای خشتی ایران  زلزله مقاوم باشد. اصولاً

و اجراهای بسيار غلط « مصالح خاكی»به علت نوع  عمومی

 مقالهمستلزم به تجدیدنظر كامل بوده كه بحث آن در این 

 –آجری »های  گنجد. اما اگر در ساختار ساختماننمی

سنتی دقت شود روند ساخت و ساز آنها « سنگی و چوبی

مند با ایمنی از آنها بهره تواند مورد قبول واقع شده ومی

شد. در این بحث به ذكر كليات فنی از طرح و ساخت از پی 

 پردازیم.می« های آجری ساختمان» موردهاتا سقف و سایر 

 اصل موضوع -2

ساختمانهای سنتی نباید از دو طبقه  به طور عمومی -1

ها با مصالح  بيشتر باشند. چراكه عملكرد این ساختمان

ر از دو طبقه در مقابل تحركات زمين لرزه بيشت یابنایی 

تواند زیرزمين در یك شوند. این بناها میدچار واكنش می

متر از ارتفاع در زمين و بقيه آن  6/1طبقه به طوری كه 

جهت نوررسانی و عدم پله خور زیاد، بلندتر از سطح زمينِ 

تر از طبيعی باشد. دیوارهای زیرزمين تا یك نيمه عریض

 .[1و1] باشدطبقه فوقانی  دیوارهای

برابر بُعد عرضی آن  4بُعد طولی ساختمان نباید از  -1

 تجاوز كند، چراكه در مقابل زلزله خطر واژگونی وجود دارد.

به خاطر نور و تابش خورشيد به ساختمان پيش  -4

 ها بایستی متعادل باشند.ها و تورفتگیآمدگی

پيش آمدگی قائم ها با مصالح بنایی سعی شود در سازه -3

 111نباشد. اما پيش آمدگی بالكن از سه طرف باز تا 

متر و سانتی 161متر و برای بالكن دو طرف باز تا سانتی

شود و بيشتر از آن جایز متر انتخاب میسانتی 111طره تا 

. چراكه در موقع زلزله حركات زمين لرزه تحركات را نيست

منفی  دهد و خطر بالانسدر ساختمان شدت می

دیوارهای  در ضمنآورد. را به وجود می« خميدگی عضو»

با كلاف بندی اصولی به  به طور حتمقسمت پيش آمده 

 تيرهای پوشش باید انجام شود.

 

اختلاف سطح در ساختمان یك طبقه با مصالح بنایی  -6

متر جایز نيست. مگر دیوارهای این سانتی 51بيشتر از 

د از هم جدا شوند و یا با قسمت از یكدیگر با رعایت بن

های اصولی تقویت شده تا در مقابل حركات كشیكلاف

 .شوندزمين لرزه ایمن 

شود دارای چنانچه زمينی كه روی آن ساختمان بنا می -5

سازی مشخص مقاومت مطلوب نباشد با محاسبه ابعاد پی

تر طرح سطح زیر پی بایستی عریض به طور مسلمشده كه 

 شودیض سبب عدم نشست ساختمان میسازی عرشود. پی

[4]. 

هایی پس از گودبرداری سطح پی با در چنين زمين -3

از تنه درخت قطور با  یبه طور عمومهای سنگين كه كوبه

 در اصطلاحكوبيده شده و شود، زمين،دو دستك تهيه می

شود. چنانچه برای این منظور بتوان از غلتك و یا تخماق می

 شود.د زمين تا عمقی فشرده میكمپكشن استفاده كر

گيری از یخ زدن سطح پی ارتفاع یخ زدگی برای پيش -3

بایست نسبت سازی سنتی و غيره الزامی است و میدر پی

تر از زمين طبيعی به نوع اقليم، سطح روی پی پایين

 مشخص شود.

و  نيستدرصد جایز  16ساختن پی شيبدار بيشتر از  -1

بایست به جای ش در مقابل زلزله میگيری از رانبرای پيش

ای استفاده شود. چراكه شيبدار سازی پی، از پی سازی پله

بنا « سُر خوردن»این شيوه سبب نگهداری ساختمان و عدم 

 (.1)شكل     مقابل زلزله  خواهد شد

04 

 ای در زمين شيبدارپی سازی پله  1شکل 
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 پي سازي سنتي  -3

آرمه ساخته  بتنپی ساختمان بایستی از مصالح در اصل 

به طور ز مصالح مرغوب سنتی و اجرای شود. اما استفاده ا

های غيرمسلح و پی بتنهای اصولی و فنی از پی كامل

شود، سنگی با ترتيبی كه یاد می –آجری  -ای شفته

 .[4] توان بهره گرفتمی

اصولی چون پی های با تركيبات، خصوصا مواد تركيبی 

پيشنهاد می شود )ابعاد این پی سازی هم از محاسبه و هم 

ر تجربی تعيين می گردد( )ضمنا پيوستگی پی سازی از نظ

از جهت چهار ضلع پی و همچنين قسمتهای ميانی به شكل 

كلافبندی كامل، باید رعایت شود. این اصول بایستی در 

سایر پی سازی های سنتی چون آجر و سنگ مورد نظر 

  باشد(:

شن و ماسه از درشت دانه تا ریزدانه به اندازه  -1 پی شيفته

م خاك رس چرب )سيلكات آلوميني –درصد  66تا  36

تا  16( به مقدار O2nH  +22SiO  ،3O2Al آبدار به فرمول

ساخته و  1درصد را با هم مخلوط كرده و سپس آخوره 41

كيلوگرم در مترمكعب به شكل شيره  111آهك را به مقدار 

 آهك درآورده و به آخوره مخلوط اضافه شود.

ح ورز گرفته در پس از زمان لازم مصال -1
1
3

پی ریخته  

 در اصطلاحشود و از سنگهای خُرد و كلان و یا آجرهای 

شود، درون شفته ریخته و به همين جوش شده كه خُرد می

، نخستترتيب پس از خشك شدن نسبی شفته مرحله 
1
3

 

 ریزی شود.شفته ،دیگر از پی

با رعایت « زیك زاك»ای به شكل نگهای بلند و ریشهاز س -4

فاصله، درون شفته قرار داده و 
1
3

ریزی بقيه تا روی پی، شفته 

 شود.

 

                                                        
ای امكا در ميااسكی باكاار . آخوره. گودسازی مخلوط به شكل  ااسكه1

 وساع.
 

ای كه از سطح روی پی خارج شده سنگهای ریشه توجه:
    سبب اتصال كرسی چينی با اسكلت پی خواهد شد.

 (1)شكل 

باشد  مسلحزی بایستی ازنوع پی بتن : عموما پی ساتوجه 

 -آجری –اما از پی های بتن غير مسلح و پی های شفته 

 سنگی با تركيبی كه یاد می شود، می توان بهره گرفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پی سازی آجری

شكسته و مازاد در دسترس  –در مواقعی كه آجر كهنه 

شود. ملات این سازی آجری نيز استفاده میباشد از پی

ملات »سازی از ماسه و سيمان و یا ملات باتارد پی

شود. شيوه و یا ملات ماسه و آهك استفاده می« 1حرامزاده

 عایت پيوند كامل در تمامی رجها وآجركاری برای پی با ر

 سازی اجرا آجر در ملات، پی قطعه هایسازی  4غرقاب

 (.4شود )شكل 

                                                        

 111ملات حرامزاده. مواد چابنده این ملات ماسه، سامان به اندازه 

ست. نظر به اینله االوگرم در مترملعب ا 121االوگرم و آهك حدود 
و گارش شاره  استدقايه  31سامان ملات شده پس از اولاه گارش 

آهك بااار اند است، دوگانگی در گارش دو مواد چابنده این ملات 

مشهور ساخته، نام علمی این ملات آبزی « ملات حرامزاده»را به 

 است. « باتارد»
در ملات « جابزن»آبخوار  به طور اام غرقاب : غوطه ور شدن آجر  -3

آجر ااملا با ملات  قطعه هایحدودا شُ  به طوری اه اطراف 

 پوشش شود. پس از بنایی هر رج دوغاب ریزی الزامی است.

3 

 ای(سازی سنتی )شفتهپیجزیيات   2شکل 

 

04 
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 ي پي سنگ -4

متر ملات ماسه و سيمان یا ملات باتارد سانتی 6حدود  -1 

 شود.و یا ملات ماسه و آهك بر سطح كف پی پهن می

نداشته باشند با « 1خطر مكش آب»سنگهای مقاوم كه  -1

و با پر كردن ملات و لاشه « قفل و بست»رعایت پيوند 

سنگ در لای سنگهای هر رج پی سازی سنگی تا سطح پی 

 شود.ساخته می

های پی استفاده از سنگهای بزرگ و پهن در گوشه:  توجه
 سازی تا بُعدی الزامی است. 

: معمولا سطح ساختمان جهت خطر آب  کرسی چينی

گرفتگی بایستی چند پله از سطح زمين بلندتر باشد. این 

فاصله تا سطح روی پی كه ارتفاع یخ زدگی نيز برای پی 

« ملات آبزی»و یا آجر و رعایت شده با مصالح مقاوم سنگ 

سازی آجری و سنگی های یادشده برای پیهمچون ملات

  به نام كرسی چينی و با رعایت  با رعایت پيوند كامل

                                                        
حجم خود، ملش آب  7/1ملش آب در سنگ، برخی از سنگها تا   -1

ها برای نما و موارد دیگر خصوصاً پی سازی دارند. استفاده از این سنگ

اشد. چرااه سنگ در زمان مرطوب و خصوصا آبدار بسنگی جایز نمی
خطر ح  شدن را داشته اه در نتاجه سبب خرد شدن سنگ و نشات 

 شود.شدید سازه می

متر بيشتر از عرض دیوار بر سطح پی بنایی سانتی11

كردن بنا عمل ایزولاسيون  «رجی»شود. پس از یك می

 الزامی است.

 هاي سنتيعايق كاري در سازه -5

بهترین نوع عایق كاری اجرای قيراندود در دو لایه  

اسكلت در موقع زلزله « سُر خوردن»باشد. یكی از علل می

از سطح كرسی چينی، وجود قيراندود تخت كه دارای حالت 

 شود:. از این جهت پيشنهاد میاستباشد، صيقلی می

در طولهای كوتاه،  -1
1
3

ر به شكل گود و بُعد موردنظ 

های برجسته برای زیرسازی قيراندود اجرا شود و برای طول

زیر سطح قيراندود « سازیزبانه»متر  6/1بلند به فاصله هر 

 شود.متر پيشنهاد میسانتی 11الزامی است، ارتفاع گودی 

ماهيچه در محل تقاطع عمودی و افقی سطح گود و  -1

ز برش قيراندود نشست كرده در )مادگی( جهت پيشگيری ا

 16الزامی است. برگشت قيراندود از دو طرف كرسی چينی 

 (3متر رعایت شود. )شكل سانتی

 

04 

 ات پی سازي آجري با ملات ماسه و آهک )پيوند بلوكی(جزئي 8شكل 
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 ديوارسازي  -6

بلوك  –توان از آجر هایی با مصالح سنتی میبرای سازه

ارتفاع  به طور عمومیماسه سيمان و سنگ استفاده كرد. 

طبقه رتفاع شود. اما امتر انتخاب می 4تا  3/1بين  طبقه ها

متر قابل اجرا باشد. چنانچه ارتفاع بلندتر از  3تواند تا می ها

 5ها، ارتفاع را تا كشیتوان با كلافمتر خواسته شود می 3

تواند از پروفيل و یا ها میمتر نيز اجرا كرد. این كلاف كشی

تيرهای چوبی مقاوم باشد و در روشهای كلاف بندی 

 .[4] شودفاده واقع است های عمودی و افقی مورد

های یاد شده در شرایطی )استفاده از چوب در سازه:  توجه
انجام خواهد شد كه زمين موریانه نداشته باشد و یا شرایط 

 موردهایپيشگيری در آن چون اندود قير بر سطوح آن و یا 
 د.دیگری  انجام شو
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  بازشو  -7

ند، در، پنجره، اشكاف و ... بوده و از بازشوها شامل در ب

زیر بایستی برای بازشوها  موردهایجهت ضدزلزله بودن، 

 درنظر گرفته شود:

ها با مصالح بنایی باید سعی شود انتخاب در سازه -1

الامكان در نواحی ميانی دیوارها بازشوها متعادل بوده و حتی

 6/1انه بازشو وسيع و بيشتر از طول ده در ضمنقرارگيرند. 

 .نيستمتر جایز 

1سطوح باز شده در یك دیوار نباید از  -1
3

طول آن دیوار  

 زیادتر باشد.

متر سانتی 36فاصله بازشو از سه كنُج دیوار نباید از  -4

 « وادار»های قائم كمتر باشد. مگر در طرفين بازشو از كلاف

ی مقاوم باشد، استفاده كه از نوع پروفيل و یا تيرهای چوب

 .شود

  بازشوهاي متعدد  -8

كه بازشوهای متعدد در فضا موردنظر باشد،  یموردهایدر  -1

 استفاده « كلافهای عمودی»بایستی در نبش بازشوها از وادار 

وادارهای قائم بایستی با كلافهای افقی كه به  در ضمن. شود

به یكدیگر طور سرتاسری و پشت تا پشت دیوار استقرار دارد 

 اتصال اصولی شوند.

« های عمودیكلاف»نشست كلافهای افقی با وادارها  -1

بایستی به شكل )كُوم و زبانه( و با بُعدی قابل توجه همراه با 

 .(6اتصالات مقاوم باشد )شكل 
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 کلافبندی افقی و عمودی در نبش در، دربند و ... جهت ضد زلزله 5شکل 
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 ديوارهاي باربر  -9

شوند ای اتلاق میدیوارهای ساختمان به دیوارهای سازه -1

 ه تحمل بارهای جانبی و قائم را داشته باشند. ك

: )الف( هستنددیوارها بر دو نوع  به طور عمومی -1

 دیوارهای باربر. )ب( دیوارهای غير باربر

به آجر كمتر باشد.  6/1عرض دیوارهای باربر نباید از  -4

عرض دیوارهای باربر نسبت به نيروهای فشاری  طور معمول

شود و در ناحيه زیرزمين تعيين می سطح آنها از طبقه ها بر

 با بيشترین عرض دیوار مواجه است.

 به طور كاملدیوارسازی ساختمان با آجر مرغوب و  -3

آبخوار و ملات ماسه و سيمان و یا ملات باتارد و با رعایت 

ميلی متر و بندهای  11ضخامت بندهای افقی به اندازه 

ميلی متر  11 عمودی با پر كردن آنها با ملات به اندازه

 شود.بنایی 

دیوارهای آجری بایستی دارای پيوند كامل و بدون بند  -6

برشی باشد. این پيوند بایستی با رعایت پوشش 
1
4

و  
3
4

 

 طول آجر در رجها بر روی همدیگر اجرا شوند.

بندهای برشی  به علت وجود« 1كله راسته»پيوند :  توجه
و  1بلوكی»مردود بوده. اما پيوند  به طور كاملدر هر رج 

ترین پيوندها برای فاقد بندهای برشی و كامل« صليبی
 ، كه باید از آنها استفاده شود.هستندآجركاری 

                                                        
بهترین پاوند آجرااری، پاوند آجرهای ایرانی مربع بوده. پوشش هر   -1

رج از این آجرااری به اندازه 
1
2
تأسفانه در دوره طول آجر بوده است. م 

متخصصان یوگالاوی سابق در ایران این وجود پهلوی اول بعلت 

متر سانتی 44×44×8آجرااری اه دارای قدمت چند هزار ساله و ابعاد 
متر رساده، سانتی 21×21×1به  در دوره معاصراز آغازین داشته و 

متر رایج شده و سانتی 21×11×1مناوخ شده و آجر اصطلاحاً قزاقی 

باشتر ند آجرااری یوگالاوی در ساخت و سازهای ایرانی رواج پاو

یافت و بعدها به نام اجرااری اله و راسته مشهور شد و متأسفانه تا 
 باشد.امروز ناز مورد استفاده می

و  تلناكترین پاوند در پاوند بلوای و صلابی، آلمانی بوده و اام   -2

 باشد. حرفه آجرااری دناا می
  

دیوارهای باربر هرگز نباید برای داشتن محل :  توجه
 موردهای)دودكش و هواكش( بریده شوند و محلی برای 

ر شده به وجود آید. بلكه در طرح بنا و دیوارسازی ذك
مقطع دایره و  و بایستی محل دودكش با داشتن گونه كامل

برای  نيز مجاری هواكش كاملا صيقلی ساخته شود و
طراحی و با پيوند و اتصال به دیوار باربر و یا غير  ساختمان

 (5،3)شكل  باربر ساخته شود.

 پيوند کله و راسته اجرای   6شکل 

 غلط )یوگسلاوی(
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آجره با پيوند  5/1دیوار  7شکل 

 بلوکی )بدون بند برشی(
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  ديوار غير باربر -11

دیوارهای یك آجره، غير باربر بوده و به  طور معمول به 

. این هستندعنوان جداكننده فضاها مورد استفاده 

دیوارسازی به علت سنگينی وزن بایستی پی سازی كامل 

 داشته باشد 

به پيوند كامل دیوار سازی چه آجری و چه با  -1 توجه

مصالح دیگر چون بلوك ماسه و سيمان و . . . باید در محل 

تقاطع ها و خصوصا در سه كنج ها و همچنين دیوارهای 

دقت كامل شده و در ارتفاع مشخصی از كلافكشی پشتواره 

با اتصالات كامل و كافی و  (چوب و یا پروفيل)فرعی از  یها

 فنی جهت اصول ضد زلزله استفاده شود.

كلافبندی شناژ بتن  ،سازی بعد از ارتفاع دیوار -1 توجه

زه های آجری و بلوك ماسه و سيمان از مسطح نيز برای سا

و اتصال سقف با سفت كاری الزامی « ضد زلزله»جهت 

 است. 

 ديوارهاي بلوك سيماني  -11

كردن شن دیوارهای بلوك ماسه و سيمان كه از پرس -1

مخلوط و مرطوب و  ریزدانه و ماسه شكسته و سيمان

1شود با پيوند كامل حاصل می مراحل بندی
2

3و  
4

و با  

ملات مرغوب ماسه و سيمان و بندهای عمودی و افقی به 

 بتنهای بلوك با متر و پركردن حفرهسانتی 3ضخامت 

 ساخته شود.

محل  –های این دیوارسازی گردگذاری در گوشهميل -1

 انیهم پوشتقاطع و قسمتهای ميانی و اتصال انها با پوشش 

گرد از شناژ افقی زیرین و و گيرداری با سایر قطعات ميل

سازد. مقاوم و اجرا را فنی می به طور كاملفوقانی سازه را 

اقليم  به ویژهاین دیوارسازی برای تمامی نقاط ایران 

مرطوب چون شمال كشور با اندود ماسه و سيمان در 

 .(3)شكل  بنا بسيار مطلوب استقسمت داخلی و خارجی 
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 افقیبندی شناژهای عمود و جزیيات دیوار باربر بلوك سيمانی با کلاف  8شکل 
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 گيري نتيجه -12

های آنچه كه در این بحث عملی كه از تحقيقات و پژوهش

گسترده علمی حاصل شده و با محتوای فراوان بيان شد، 

اجرای ساختمان با مصالح بنایی عمر مفيد ساختمان را 

های بی هویت سازیافزایش داده و از مقایسه با ساختمان

راهای بسيار غلط و عدم استفاده از مصالح كه متأسفانه اج

سازی كشور را تحت نامرغوب و غيراستاندارد ساختمان

الشعاع قرار داده است، خواهيم دید كه ساخت و ساز بناها 

با مصالح بنایی به عمری طولانی خواهند رسيد كه این خود 

 بسيار حائز اهميت است.« سرمایه ملی»از باب 

 تا هماناست مسكن و شهرسازی در مجموع وظيفه وزارت 

درصدی بناهای كشور را از بناهای  56طوری كه آمار 

دهد، ترتيبی اتخاذ كند روستایی نشان می به ویژهسنتی و 

بایستی  موردهاییهای به وجود آمده كه در نامهتا آیين

به طور برای اجرای بناهای سنتی با مصالح بنایی باز هم 

ها و حلژوهش و ارائه راهمورد بررسی، تحقيق، پ عميق

های آیين نامه در ضمنهای اجرایی، واقع شود. دگرگونی

ها صاحبان ساختمان كردنقانونی از جهت اجرایی و ملزم 

روستاها با نظارت قانونی از  به ویژهها و در تمامی شهرك

 1453طرف شورای محلی و پليس ساختمان كه در سال 

. در كتاب تعمير و همراه با شناسنامه ساختمان و ..

نگهداری ساختمان از آن یاد شده و امروزه از آن پيشنهاد 

وزارت مسكن و شهرسازی، آن هم در حد حرف  به وسيله

یاد شده است، برای ساختمان سازی با مصالح « نه عمل»

از  به شدتبرای روستاها، الزامی شود و  به ویژهبنایی 

به لح نامرغوب ساخت و سازهای غلط و عدم استفاده از مصا

، كه این مسئوليت «روستاها»ها و شهرداری شهرك وسيله

های جهاد توان برای روستاها به مسئولين ارگانرا می

سازندگی )وزارت جهاد كشاورزی( و یا ... نيز محول كنند، 

واگذار شود. تا ضمانت اجرایی به هر شكل ممكن، به وجود 

موارد »خصوصا  ییهای درست اجراآید و انشاءالله با شيوه

و به كارگيری مصالح استاندارد، دیگر فجایع  «ضد زلزله

بسيار دلخراشِ ناشی از زلزله، امثال زلزله بم را در كشور 

 شاهد نباشيم.
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